
Kasutusjuhend

Nutikas WiFi kaamera

Palun lugege kasutusjuhend
põhjalikult läbi enne kasutamist, et 
olla kursis kõigi funktsioonidega ning 
tagata tootele pikk eluiga.





SISUKORD





Mälukaardi pesa Algseadete taastamine

Kaamera objektiiv
Öise nägemise sensor
IR LED’id

Mikrofon



Kõlar

LAN port Voolu sisend (USB)



Kui kaamera on ühendatud, kuulete selle sisse 
lülitades helimärguannet. Kui helimärguannet ei 
järgne kaamera sisselülitamisel, on vaja vajutada 
lähtestamise nuppu ~5-6 sekundit kasutades
pakendis olevat tööriista. Õnnestunud taastmise 
korral ütleb kaamera “Reset Success”.

Palun lülitage oma nutitelefoni seadetest sisse
asukoha teenus ja WiFi. Seejärel luba Heimvision 
rakendusel kasutada asukohta ja WiFi’t.

Väldi WiFi paroolis järgnevaid sümboleid: @!#%&* 
jne.

Stabiilse internetiühenduse loomiseks veendu, et 
mobiiltelefon ja kaamera oleks ruuteri läheduses.

Käesolev kaamera toetab vaid 2.4GHz WiFi võrku.

TÄHTIS:

Ühenda kaamera HeimLink kontoga



Ühendage oma ruuteri WiFiga ja vajutage “Next”

Ühendage kaamera skanneerides QR kood
Lülitage kaamera sisse ning oodake, kuni kuulete 
kaamera kõlarist lauset “Please configure camera by 
AP hotspot or scanning code”.

Vajutage       ikoonile üleval keskel või paremal nurgas
Valige “Intelligent camera”
Valige “Scan code to add”
Vajutage “Next”

ET



Vajutage         ikoonile, et kontrollida WiFi ühendust
Nõuanne:

ET



Ühendage kaamera AP hotspoti kaudu

Lülitage kaamera sisse ning oodake, kuni kuulete kõlarist 
“Please configure camera by AP hotspot or scanning code”.

Tähelepanekud:
Olge veendunud, et mobiiltelefonis on asukoha seaded sis-
selülitatud ning lubatud HeimLink rakendusel asukohta ka 
kasutada.

HeimLink_AP_xxxx WiFi ei vaja kasutamiseks parooli. Kui mo-
biiltelefon hoiatab, et HeimLink_AP_xxxx WiFi võrk ei ole turva-
line, ignoreerige seda teavitust.

Joondage QR kood oma mobiiltelefoniga nii, et kaamera 
objektiivi ja telefoni vahele jääb umbes 10-20 cm. Kuuldes 
kahte piiksu, vajutage “When you hear a beep or a green 
light” nupule.

Oodake, et toimuks ühendamine.

ET

Pange oma kaamerale nimi ning vajutage“Start to
experience” nupule.



Vajutage        nupule ekraani keskel või paremal nurgas.

Valige “Addition of AP hotspot”.
Vajutage “Next” nuppu.

Ühendage seade HeimLink_AP_xxxx WiFi võrku.

Vajutage “Go to Setting” nuppu.

Valige “Intelligent camera”.

ET



Liikuge tagasi võrgu seadetesse (Network setting).

Oodake, kuni ühendus õnnestub.

Vajutage “Next” nuppu.
Valige enda ruuteri WiFi ja sisestage korrektne parool.

Määrake kaamerale nimetus ning vajutage “Start to experi-
ence” nupule, et ühendus lõpuni viia.

ET



Ühendage kaamera LAN juhtme abil ruuteriga. Lülitage
kaamera sisse ning oodake, kuni kuulete “Please wait for 
wired connection. Please wait for the internet connecting. 
Please choose wired connection to add camera”.

Vajutage        nupule ekraani keskel või paremal üleval nurgas.
Valige “Intelligent camera”.
Valige “Addition by conntecting to network cable”.
Vajutage “Next” nupule.
Skaneerige QR-koodi kaameraga.

ET

Nõuanne:

Kaamera ühendamine LAN juhtmega

Nähtavale ilmub hüpikaken ühendamise juhendiga, kui 
ühendamine HeimLink_AP_xxxx võrku ebaõnnestus.
Vajuta “Confirm” (Kinnita) ning ühenda uuesti.



Oodake, et toimuks ühendumine.
Pange oma kaamerale nimi ning vajutage “Start to
experience” nupule.



Avaleht (home page)

Seade:

Kui kaamera on edukalt ühendatud HeimLink rakendusega, 
ilmub kaamera rakenduses avalehele.

Nõuanne:

Kui olete kaamera ühendanud APP’iga läbi LAN kaabli, siis 
on teil endiselt võimalus tagasi muuta kaamera kasutamaks 
WiFi funktsionaalsust. Nii on võimalik kaamerat mugavamalt 
paigutada. Liikuge menüüs alamlehele “Settings”, valige 
“Network information” ning sisestage korrektne parool. Kui 
ühenudmine õnnestus valitud WiFi võrguga, siis teeb
kaamera automaatselt restardi.

FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE



Minu konto:
vaata kuponge.
vaata videosi ja pilte, mis on salvestatud “my Album” kausta.
otsi ühendamise juhend kui teie seade toetab ja töötab
Alexa’ga.

saa abi ja anna meile tagasisidet.
loe rohkem infot selle APP’i kohta.

tellige või uuendage pilveteenust.

Pilveteenuse sündmused:
Saadaval ainult siis, kui on tellitud pilveteenus. Vajutage, et 
vaadata videosi, mis on salvestatud pilve serverisse kui on 
tuvastatud liikumine, heli või inimene. Vajutage videole, et 
seda esitada. Vajutage “Save”, kui soovite video salvestada 
pilveserverisse.

Pilveteenus:
kontrolli enda seadme pilveteenust.
muuda pilveteenust uuele kaamerale.

jaga kaamerapilti enda perega.
mine teavituste seadete lehele.
mine seadete lehele.

lülitage kaamera sisse või välja.



Lülita kaamerast tulev heli sisse või välja.
Vajuta, et jäädvustada foto ja salvestage see albumisse.
Vajutage ja hoidke, et rääkida kaamera juures oleva inimesega.
Vajutage, et alustada reaalajas video salvestamist. Vajutage 
uuesti, et salvestamine lõpetada ja salvestada albumisse.

Täisekraani reziim.
Pisipildid viimastest salvestatud videodest, kui kasutate
pilveteenust.

Reaalaja video (live video)

Vajuta avalehel video pisipildile, et vaadata reaalajas videopilti.

Tagasi avalehele.
Detailsed seaded.
Reaalajas video bitikiirus (bit rate).
Muuda videopildi resolutsiooni. SD kvaliteet on soovi-
tuslik, et tagada võimalikult sujuv videopilt.



Kaameral on kaks salvestamise võimalust, videot saab 
salvestada kas mälukaardile või pilveserverisse.

Kui teil on mõlemad olemas - installitud mälukaart ning 
tellitud pilveteenus, siis videod salvestuvad mõlemasse 
kohta.

Kui mälukaart on täis, kirjutab kaamera vanimad 
salvestused üle.

Kaamera mälukaardi sisestamisel või vahetamisel 
tuleb kaamera taaskäivitada.

Märkused:

Video salvestamine

Vajutage, et avada menüü.
lülitage kaamera sisse või välja.
taastage kaamera vaatenurk algsesse seisu.
eelseadista kaamera nurk. Kui vajutate pisipildile, siis 
kaamera automaatselt kasutab seadistatud nurka.

vaata teavituste seadeid.
lohista näpuga ekraanil, et muuta kaamera vaatenurka.

Menüüst väljumiseks vajutage menüü alast välja.
Sisenega pilve albumisse (Cloud Album).
Vajutage, et vaadata pilveserverisse või mälukaardile 
salvestatud videosi.

jaga videopilti oma perega.



Avage “home page” (avaleht) >         või “Cloud Service” (pilvet-
eenus), et tellida pilveteenuse plaan. Pilveteenus sisaldab 
“Alarm recording” (salvestamist alarmi puhul) ja “Continious re-
cording” (jätkuvat salvestamist) - valige endale sobiv

Seejärel valige “Not recording, Alarm recording, Continuous re-
cording” alt sobiv salvestamise režiim.

“Alarm recording” tähendab, et kaamera salvestab videot ainult 
siis, kui tuvastab heli või liikumist. “Continiuous recording” 
tähendab, et kaamera salvestab 24h päevas.

Sisestage mälukaart (kuni 128G), seejärel valige “Settings” > 
“Memory card management” > “Format the SD card”, et tühjen-
dada mälukaart enne kasutuselevõttu.

Mälukaardiga

Pilveteenusega



Vajutage        nupule, et vaadata salvestatud videot mälukaardilt 
või pilveserverist.

Nõuanne:

Kui teil on aktiveerimiskood, vajutage “Pay by activation 
code” nupule ning sisestage kood, et aktiveerida pilveteenus.

Video järelvaatamine



Pööramise & Kallutamise & Suumimise (PTZ) funktsioon

Vajutage      nupul “Live video” all, seejärel lohista      nuppu, et 
pöörata/kallutada kaamerat. Nipsake kahe sõrmega kokkupoole 
või väljapoole või topeltpuudutage Live video (otsese videopildi) 
all, et suumida sisse/välja.

Vahetage otsevaate video vastu.

PTZ Funktsioon ja eelseadistamine

Sisenege pilve albumisse.
Ainult saadaval pilves olevatele videotele. Libista noolt läbi
kollase raami, et korrigeerida video pikkust ja soovi korral 
seda lõigata. Vajutage         nupul, et salvestada video pilve 
albumisse.

Tagasi avalehele.
Detailsed seaded.

Lülita sisse või välja kaamerast tulev heli.
Vajuta, et jäädvustada foto ja salvestada see albumisse.
Vajuta, et alustada reaalaja video salvestamist. Vajuta 
uuesti, et salvestamine peatada ja salvestada albumisse.

Täisekraan.
Kalender.
Vaheta pilveteenuse ja mälukaardi vahel.
Ajajoon. Liiguta sõrmega ajajoonel vasakule või paremale, 
et mängida videot. Nipsake kahe sõrmega kokkupoole või 
väljapoole või topelt puudutage ajajoont, et seda suuren-
dada või kitsendeda.
Kui te mängite salvestunud videoid pilvelt, siis ajajoon 
näitab kahte värvi: tumesinist (liikumine, heli, inimese piir-
jooned tuvastatud) ja helesinine (ei ole midagi tuvastatud).

Ainult kasutatav pilveteenuse videodega. Vajuta, et esitada 
video x1.0, x2.0, x4.0 või x0.5 kiirusel.



Kustuta eelseadistus.
Vajuta “Edit” ning siis vajuta       nupule, et eelseadistus kustutada.

Kasuta eelseadistust.
Vajuta pisipildi peale ja kaamera liigutab ennast automaatselt 
eelseadistatud vaatenurgale.

Loo eelseadistus.
Uue seadistuse loomiseks vajuta     . Anna sellele nimetus
ja vajuta “Save”.

Eelseadistatud vaatenurk

Leia kaamerat liigutades sobiv vaatenurk, mida soovite jälgida, 
ning vajuage       nupule, et salvestada vaatenurk.



Reguleeri tuvastamise tundlikust.

Minge “Settings > Alarm Settings > Detection sensitivity”, et 
muuta tundlikuse taset.

“Medium” ehk keskmine on vaikimisi seadistatud. Kui
soovite alarme vähendada, siis valige “Low” ehk madala 
tundlikuse seadistus.

Alarmid ja teavitused
Kui olete aktiveerinud pilveteenuses funktsiooni “Alarm
Recording” või valinud mälukaarti kasutades seadetest 
“Alarm Recording”, siis kaamera salvestab videot kui tuvastab 
liikumist, heli või inimese. Videod salvestatakse vastavalt kas
pilveserverisse või mälukaardile olenevalt teie eelnevast
valikust.

Alarmi seaded

Lisaks video salvestamisele, saab kaamera saata ka alarmi 
või teavitusi (notifications) telefoni kui tuvastatakse liikumine, 
heli või inimene.



Palun lubage HeimLink rakendusel saata teavitusi (notifi-
cations) teie mobiili üldseadetes. Seejärel minge “Set-
tings > Notice” ja lubage valik “Notice”.

Lülita teavitused sisse.

Minge “Settings > Device settings”, et sisse lülitada
helialarm. Kaamera hakkab seejärel andma helisignaale, 
kui tuvastatakse liikumine, heli või inimene.

Teavituste seaded.

Vajutage “Finish”, et lõpetada seadistamine.
See funktsioon aitab välistada vale alarmide teket ja
vähendada alarmide hulka. Algseadistuses on valitud kõik 
ruudud.

Seadistage helialarm.

Minge “Settings > Alarm Settings > Detection area”, et muuta 
seadeid. Vajutage eelvaate pildile, et valida tuvastamise alad. 
Valitud alade ääred lähevad sinist värvi.

Valige tuvastamise ala.



Palun jätke HeimLink rakendus tagataustal tööle.
Teavitusi ei saadeta välja, kui vaatate reaalajas videot.

Valige üks nendest valikutest: “Motion detection” (liikumine) / 
“Sound detection” (heli) / “Humanoid detection” (inimene) 
või kõik nendest. Teavitusi saadetakse selle seade järgi.

Valige teavituste tuvastamise tüübid

Märkused:

Vajuta “Add”, et lisada ajahetki, millal te ei soovi saada 
teateid. Kuni 3 aega saab lisada. Libistage näpuga ekraanil 
vasakule, et lisatud aeg kustutada.

Valige ajaintervall, mille jooksul soovite saada teavitusi. 
Vähendage sagedust, kui soovite saada vähem teavitusi.

Valige teavituste sagedus

Peatage teavitused



Mine “Settings > Sharing equipment > Add family member” 
ning sisesta enda pereliikme kontonimi.

Valide funktsioonid, mida soovite oma pereliikmetega jagada 
ning kinnitamiseks vajutage “Confirm”.

Samm 1:

Samm 2:

Võid jagada kaamerat nii paljudele kasutajatele kui 
soovid, kuid soovitame parimaks kogemuseks lisada 
kuni 3 liiget.

Veendu, et sinu pereliikmed on loonud HeimLink
kasutaja enne kui nendega seadet jagama hakkad.

Märkused:

Mine “Settings > Device settings”, et lubada “Intelligent Tracking” 
(intelligentse jälgimise) funktsioon. Kaamera hakkab seejärel
automaatselt jälgima liikuvaid objekte.

Seadme Jagamine

Intelligentne jälgimine



Kui soovite muuta pilveteenuse plaani uuele kaamerale, siis
järgige alltoodud õpetust.

Vajutage avalehel all menüüribal “Cloud service”, et vaadata 
enda pilveteenuse plaani.

Vajutage “Associated management” vana kaamera seadetest 
ja valige “Cancel the associated service”. Seejärel valige plaan 
ning vajutage “Disassociating” nupule.

Vajutage “Associated management” uue kaamera seadetest ja 
valige “Associate”. Seejärel valige sobiv teenuspakett ning
vajutage avanevas modaalaknas “Associate”, et valik kinnitada.

Pilveteenus

Muuda pilveteenuse plaan uuele kaamerale





Nimeta kaamera ümber, vaata oma kaamera versiooni, ID’d ja 
MAC-aadressi.

Device details (seade detailid):

Reaalajas videot vaadates vajuta        nupule üleval paremal 
nurgas, et näha rohkem informatsiooni.

Rohkem seadeid

Külastage veebilehte https://heimlink.heimvision.com/ ja logige 
sisse enda kasutajaga.

Vajutage enda kontole ja valige “Account Info > Payment
Information”. Seejärel vajutage “Cancel”, et automaatne
uuendamine peatada.

Tühista pilveteenuse automaatne uuendamine

Samm 1:

Samm 2:



Algseadistuses pannakse video pausile 15 minuti
möödumisel, kui kasutaja pole telefoni kasutanud.

Muuta WiFi võrku.

Vajuta, et kaamera taaskäivitada.

Vajuta, et kaamera eemaldada.

* Valige ajatsoon
* Lülitage kaamera sisse/välja
* Valige ajakava, et automaatselt lülitada kaamera välja, kuni 
kolm ajakava on võimalik seadistada. Et ajakava kustutada, li-
bistage ekraanil vasakule ja puudutage “delete” (kustuta).
* Vajutage, et pöörata videopilt 180° kui soovite kaamera 
tagurpidi lakke paigaldada.
* Lülitage öörežiim sisse/välja või seadistage see automaatselt.
* Lubage või keelake kaamera mikrofoni kasutus. Kui see funkt-
sioon on väljalülitatud, ei kuule te ühtegi heli nii reaalajas video-
pildil kui ka salvestatud videol. Samuti ei ole helituvastamise 
funktsioon sel juhul saadaval.
* Lülitage sisse/välja kaamera helisignaal.
* Lülitage sisse/välja inteligentne jälgimine.
* Valige ajaperiood, millal aktiveeritakse unerežiim.

Nõuanne:

Device settings (kaamera seaded): 

Network information (võrguseaded):

Reboot device (taaskäivita kaamera):

Remove device (eemalda kaamera):



KASUTA KAAMERAT ARVUTIGA

TÕRKEOTSING

Q1. Miks kaamera ühendamine minu kontoga ebaõnnestub?

Q2. Miks kaamera ei loe minu mälukaarti?

* Kaamera toetab ainult 2.4GHz WiFi võrku. Veenduge, et 
olete valinud õige võrgu. Kui te kasutate kahe sagedusribaga 
ruuterit (dual band router), küsige abi ruuteri müüjalt.
* Vältige @'’;%€& jne sümboleid WiFi nimes ja paroolis.
* Kui ühendus katkeb, kasutage vajutamiseks lähtestamise 
nõela (reset pin), vajutage nõelaga auku ja hoidke seda 
kaamera lähtestamise augus ning proovige uuesti ühendada.

* Veenduge, et kasutate kvaliteetset usaldusväärse firma 
mälukaarti.
* Veenduge, et mälukaart ei ole kahjustatud.

Kui soovite vaadata arvutist videoid, mis on salvestatud 
mälukaardile, asetage mälukaart arvuti kaardilugejasse 
ning pange video mängima programmiga, mis toetab MP4 
formaati.

Mine veebilehele https://heimlink.heimvision.com/ läbi oma 
veebibrauseri. Logi sisse oma kontoga, et näha reaalajas pilti 
ka arvutist.

Nõuanne:



FCC hoiatused

Sagedusvahemik

Edastusvõimsus (EIRP)

Muudatused või ümberehitused, mida vastutav osapool ei ole 
sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse 
seadme käsitsemiseks.
See seade vastab FCC-eeskirjade 15. osale. Kasutamisele ke-
htivad kaks järgmist tingimust:
(1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja

* Veenduge, et mälukaart on kaamerasse korrektselt sises-
tatud.
* Minge Settings (seaded) > Memory card management 
(mälukaardi juhtimine), et vaadata, kas mälukaardi 
kasutamine on saadaval.
* Veenduge, et olete valinud salvestamise režiimi, mitte”Not 
recording” (ei salvesta).
* Veenduge, et võrguühendus on salvestatud videote vaat-
amise ajal stabiilne.

* Veenduge, et olete HeimLink rakenduses lubanud saata 
teavitusi (seadete all).
* Veenduge, et lülitate teavituste valikute all teavitused sisse.
* Veenduge, et te ei ole praegust aega märkinud ajaks, mil te 
teavitusi saada ei soovi.

Q3. Miks ma ei saa vaadata mälukaardile salvestatud videoid?

Q4. Miks ma ei saa oma telefoni teavitusi?

SPETSIFIKATSIOON



Märkus:
Seadet on testitud ja on leitud, et see on vastavuses FCC eeskirjade 15. Seadet on testitud ja on leitud, et see on vastavuses FCC eeskirjade 15. 
osas sätestatud B-klassi digitaalse seadme piirangutega. Need piirangud 
on loodud, et tagada piisav kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal 
kasutamisel. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosage-
duslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, 
võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid.
Samas puudub garantii, et häireid ei esine teatud paigalduse korral. Kui 
seade põhjustab raadio- või telesignaali vastuvõtul häireid (seda saab kind-
laks teha seadet välja ja sisse lülitades), siis soovitatakse kasutajal proovi-
da häireid korrigeerida ühe või mitme järgmise meetme abil:
— Suunata või paigaldada vastuvõtuantenn mujale.
— Suurendada seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
— Ühendada seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui vastuvõt-
ja.
— Pöörduda abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku 
poole.
See seade vastab FCC kiirguse piirnormidele, mis on kehtestatud reguleer-
imata keskkonnale. Seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada nii, et 
see asub minimaalselt 20 cm kaugusel radiaatorist ja inimkehast.
See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos ühegi teise antenni ega saat-
jaga.

Seade on kooskõlas Industry Canada litsentsivaba(de) RSS- stand-
ardi(de)ga. Kasutamisele kehtivad kaks järgmist tingimust:
(1) Seade ei tohi põhjustada häireid
(2) Seade peab võtma vastu kõik häired, seal hulgas häired, mis võivad 
põhjustada soovimatut tööd.
Seade vastab raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele, kasutajad saavad 
hankida Kanada jaoks mõeldud lisateavet raadiosagedusliku kiirguse mõju 
kohta. Seadet tuleb kasutada kehast minimaalselt 20 cm kaugusel.

ISEDC hoiatus

(2) Seade peab võtma vastu kõik häired, seal hulgas häired, 
mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Sümbol tähistab alalisvoolu pinget

Taaskasutus

Sellel tootel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) valikulise 
sorteerimise sümbol. See tähendab, et toode tuleb ümber töödelda või 
demonteerida vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19 / EL, et vähendada 
selle keskkonnamõju.

Seda toodet saab kasutada kõigis ELi liikmesriikides.
Seade on vähese energiatarbega seade, mis vastab raadiosagedusliku 
kiirguse nõuetele.

ELi ühilduvusteatis: Shenzhen ELi ühilduvusteatis: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. 
kinnitab, et seade on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja 
muude asjakohaste sätetega.

ELi vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval veebis aadressil:
https://doc.vantop.com.
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